A Programa VenSec+ para calculo de ventilacion
secundaria

El programa VenSec+ realiza los cdlculos necesarios para resolver cualquier problema de ventilacién secundaria en minas y obras
subterraneas. Ha sido desarrollado en 2004 por AITEMIN con la financiacidon de la Fundacion Barredo, que también ha contribuido
aportando sus conocimientos en ventilacién y realizando pruebas del programa.

El programa VenSec+ va precedido del VenSec, que se desarrolld en 1993 y que fue financiado por OCICARBON y la CECA (CE). Dicho
programa fue desarrollado también por AITEMIN y durante muchos afios ha sido de gran ayuda en multitud de proyectos de
ventilaciéon secundaria. Ha sido muy utilizado dentro de Espafia y también ha llegado a varios paises Hispanoamericanos, aplicAndose
tanto para mineria como para obra publica. Sin embargo, el programa tenia algunas limitaciones de célculo, ademas se habia quedado
obsoleto desde el punto de vista informatico.

Un resumen de las caracteristicas del VenSec+ son:

e Interfaz para edicion de datos sencilla y con control de errores.

e Ayudas sensibles al contexto.

e Admite cualquier clase de instalaciéon por complicada que sea:

o No hay limites en el nimero de elementos ni en la longitud de las instalaciones de ventilacién.

o Se pueden usar varios ventiladores y pueden colocarse en cualquier sitio a lo largo de la instalacién.

o Se pueden introducir instalaciones con ramificaciones, que el programa calcula automaticamente, al igual que las
lineales.

e Hay gran variedad de elementos que se pueden usar en las instalaciones: ventiladores, tubos, juntas, clapetas, adaptadores
de cambio de seccién, codos. Ademas en los elementos se pueden elegir diversos tipos y variantes.

e Hay una base de datos de ventiladores en la que el usuario puede afiadir ventiladores.

e  Pueden seleccionarse las unidades de trabajo.

e Hay dos tipos de calculo:

o Con ventiladores concretos.
o Buscando ventiladores con los que se consiga un caudal en el frente.
® Para los ventiladores se contemplan muchas posibilidades:
o Uso de variadores
o Control de la potencia y la refrigeracion
o Ajuste de las curvas del ventilador, donde se tiene en cuenta la densidad del aire, el estado de los alabes y el
variador.

e Para realizar los calculos se tienen en cuenta diversos factores fisicos:

Fugas a lo largo de la instalacion.

Recirculacién de aire.

Caidas de presidn, tanto en los tubos como en la galeria.

Densidad del aire, lo cual es util para trabajos a gran altura.

Efecto de la compresién del aire.

o Efecto del calentamiento del aire en el frente.

e Todos los calculos y estimaciones, que realiza el programa, estan documentados en las ayudas.

e Después de realizar un calculo, se genera un informe claro y completo, con los datos introducidos por el usuario y el resultado
del célculo. En dicho informe, se incluyen graficos con la distribucién calculada de caudales y depresiones a lo largo de la
instalacion en funcionamiento. Con una sola mirada a los gréficos el usuario puede tener una idea general del funcionamiento
de la instalacion.
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Pantalla de edicién de la instalacion de ventilacion secundaria




A Informe de ventilacidn secundaria - Microsoft Internet Explorer
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Potencia consurno=Pot ¢
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Informe generado por el programa, después del calculo, con los resultados de ventilacion secundaria.




